REHABILITACJA

DOMIFLEX
DOMIFLEX Il

£ OZKO REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE

CECHY PRODUKTU BEZPIECZENSTWO

o stalowa, wytrzymata rama o podstawowy bezpiecznik
malowana proszkowo we wtyczce zasilania

. estetyczne wykonczenie tézka o dodatkowy bezpiecznik wtoérny
w kolorze Havanna o system izolacji termicznej

o zewnetrzne sitowniki w wersji o precyzyjny pilot z wbudowana
zabudowanej (DOMIFLEX 1) blokada ustawien

. 4-czesciowe tamane toze drewniane o 4 kota transportowe z blokada

J 4-czesciowe tamane toze metalowe . barierki boczne z blokada opuszczania
(DOMIFLEX ) . specjalny spiralny kabel sieciowy

J precyzyjne i trwate L wspornik zapobiegajgcy skreceniu kabli

DANE TECHNICZNE

system IPX4 (zabezpieczajacy przed
whikaniem wody)

system 24V (niskiego napiecia

w sitownikach)

WAGA CALKOWITA ~-82 kg
WYMIAR STELAZA 90 x 200 cm
WYMIAR ZEWNETRZNY 103 x 221 cm
BEZPIECZNA tADOWNOSC 170 kg
MAKSYMALNE OBCIAZENIE 135 kg
REGULACJA WYSOKOSCI 40 - 81cm
REGULACJA ZAGLOWKA 0° do 70°
WYSOKOSC PODNOSNIKA OD PODLOZA 23 cm
WYSOKOSC PORECZY BOCZNYCH DOMIFLEX I | 38,5cm

WYSOKOSC PORECZY BOCZNYCH DOMIFLEX I

92 | TIMAGO INTERNATIONAL GROUP

37 cm (stelaz drewniany)
34 cm (Ripolux®)

£OZKA REHABILITACYJNE



